TECHNICKY LIST

Tletotlix

Pénovy sprej na nerez ocel 75-05

Profesionalni pénovy ¢istici sprej na nerezove povrchy

Rozsah pouziti:

Zpusob pouziti:

Vlastnosti vyrobku:

Priklady pouZiti:

Bezpe&nostni pokyny:

Vysocegiiinny pEnovy ¢istic nerezovych ploch, ale i
keramickych obklatl a hladkych plastovych povréh
ve velkokuchynich a gastronomickych provozech,
nemocnicich, bankach, potraviskych z#izenich a jinych
provozech

Sprej rovnoéme nastikejte na zné&sténou nerezovou
plochu z cca. 25 cm vzdalenosti, nechte kratsopit a
nasleds setete suchou textilii. U sithzn&istenych povrcli
piipadré postup zopakuijte.

Rychle ai#fladre odstraiuje béZna znéisténi nerezovych,
keramickych a hladkych plastovych povicanechava
dokonaletisty povrch a obnovuje lesk.

* Neabrazivni fipravek

* Vyborna gilnavost na svislé plochy
* Inertni k¢iSténym povrctiim

* Obnovuje lesk os&tnych ploch

* Nizka spateba

- Cisteni nerezovych povrghv interiérech
- Uklid v bankach, institucich, jidelnach

- Cisteni nerezovych vyrohkpied expedici
- lo@, vytahy, sanitarni Z&zeni atd.

Dodrzujte bezgreostni pokyny uvedené na obalu a
bezp&nostnim listu vyrobku. Zény vyhrazeny.
Pred kazdym pouzitim a@¥te snasSenlivost podkladového
materialu.

TECHNO-SERVICE CZ, a.s.
K Podlesi 550, 261 01 Pribram VI
Tel.: 318 694 982, Fax: 318 694 978
E-mail: obchod@metaflux-ts.cz,
http://www.metaflux-ts.cz




