TECHNICKY LIST

Tletotlix

Metaflux DL 134

75-15

Profesidnaplynovy distici sprej

Rozsah pouZziti:

Zpusob pouziti:

Vlastnosti vyrobku:

Oblasti pouZziti:

Bezpe&nostni pokyny:

Bezezbytkové odsaani neistot, prachovychiastic, pylu a
usazenych ngstot proudem stkigeného nehidavého plynu

I v

Sprej aplikujte z cca. 25 cm vzdalenostianseny povrch tak,
aby proud stléeného plynu &nné odstranil usazeny prach a
necistoty. Sprej drzte ve vertikalni poloze.

Idealnitfpravek pro bezdotykov&steni povrchi elektrickych
a elektronickych strdj a zd&izeni. Winné latky i hnaci plyn
jsou bez zapachu a nezanechavaji zadné zbytky.

YV VYV

Bezezbytkovy odpar
Nehalavy

Staly tlak

Extrémni vydatnost

Dilenské stroje a #&zeni

Vypocetni technika

Elektronické desky a soastky

Cisteni fotografickych pistroji a optiky
Telefony a faxy

Kopirovaci technika

Meétici technika

Dodrzujte bezp@ostni pokyny uvedené na obalu a
bezp&nostnim listu vyrobku. Zény vyhrazeny.

Pred kazdym pouzitim a@¥te snasSenlivost podkladového
materialu.
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