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Univerzalni odma#’ovaci kapalina se zpomalenym odparem

Rozsah pouZiti: Odmédvani a myti kovovych povréha strojnich sotasti
za studena, idealni ndipékologickych odma®vacich stal

Zpusob pouziti: Cisti¢ je mozné aplikovat na z&igtény povrch régnimi
postikovai, ale vyuziva seiedevsim jako bezoplachova
naph ekologickych mycich a odmisvacich stal.

Vlastnosti vyrobku: Organickd odma¥aci acistici kapalina, vhodna pro pouziti
v odmasgovacich stolech a mycichizzenich. Jeji zpomaleny
odpar zajisuje kratkodobou konzervacic¢idtenych ploch.
Nevyzaduje nasledné oplachngiittného povrchu.

» Odstrawuje oleje, tuky, mazut, silikon, dehet a lepidla
* NenaruSuje kovové, plastové a lakované povrchy

* Zpomaleny odpar

* Nevyvolava korozi

* Pfijemna winé

* Moznost prace v uzagnych prostorach

* Nezatzuje ovzdusi

* Hoftlavina lll. ttidy

Bezpe&nostni pokyny:  Dodrzujte bezgreostni pokyny uvedené na obalu a
bezp&nostnim listu vyrobku. Zény vyhrazeny.
Pred kazdym pouzitim a@¥te snasSenlivost podkladového
materialu.
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