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Znackovaci sprej 70-71, 72,73

Popisovaci a zZflevaci sprej pro priamyslové pouziti

Oblast pouziti: Znékovaci sprej je vhodny k pouZziti na beton, astaimen,
kovové povrchy, zamkovovou dlaZzbu, zeminu, pisek,
travniky, devo atd.

Zpusob pouziti: Sprej fied pouzitim dkladne protepejte. Nagtkejte na
pozadované misto Ziplizn¢ 15 cm vzdalenosti a nechte
zaschnout.

Barvy: 70-71 — Zluta

70-72 <Cervena
70-73 — svtle modra

Vlastnosti vyrobku: e Dlouhodobé zn&eni povrchu
* Odolny vod a nepiznivym powtrnostnim vlivam
e Odolny wvi¢i otéru a vymyvani vodou
» Vysoka svitivost a vybornd viditelnost
* Snadna aplikace

Doporweni: Aplikace z kratSi vzdalenosti — tenké ¢ard
Aplikace z \¢tSi vzdalenosti — Siroké zéeni

Bezpe&nostni pokyny: Dodrzujte bezpgostni pokyny uvedené na obalu a
bezp&nostnim listu vyrobku. Zény vyhrazeny.
Pred kazdym pouzitim a@¥te snasSenlivost podkladového
materialu.
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