TECHNICKY LIST

Tletot/ux

Foodlub Grease 200

71-55

Vysoce vykonné plastické mazivo s certifikaci NSF H1

Rozsah pouziti:

Vysoce vykonné mazivo proti vysokym zatéZim a korozi, vyvinuté

pro aplikace s ndhodnym kontaktem s potravinami, urcené pro
vSechna strojni zatizeni farmaceutického, potravinatského a napojo-
vého primyslu jako napf. zpracovani masa, vinafstvi, paliren,
mostaren, velkokapacitnich kuchyni, nemocnic, hotelli, pekéren,
mlékaren, mlyn a laboratofi. Pro pouziti ve vSech provozech
zpracovani potravin vcéetné michdni, peceni, smaZeni, vafeni,

¢isténi, baleni, plnéni do lahvi a konzerv.

Tabulka technickych hodnot:

Ttida NLGI

Typ zakladového oleje

Typ zahustovadla

Rozsah provoznich teplot, °C

Barva

Viskozita zakladového oleje pii 40°C, cSt
Viskozita zakladového oleje pti 100°C, cSt
Bod skapnuti, °C

Penetrace po 60 dvojzdvizich, mm/10
Penetrace po 10” dvojzdvizich, zména v %
Stabilita pti valeni, 50 % vody, % zména penetrace
Timken test, OK zatizeni, kg

4-kulickovy zkusebni ptistroj

o LWI, kgf

» sila pfi svareni, kg

4-kulickovy test, primér opotiebeni, mm
Nizkoteplotni tocivy moment, -18°C, g-cm
o start

e 60 min.

Korozni test, hodnoceni

Antikorozni ochrana, Emcor test, hod.
Koroze na médi, hodnoceni

Ztrata z valivého loziska, g

Zivotnost loZiska, hod.

Vymyvéni vodou pii 80°C, % ztrata
Separace oleje, % ztrata
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ASTM D-217

vizualné

ASTM D-566
ASTM D-217
ASTM D-217
ASTM D-1831
ASTM D-2509

ASTM D-2596

ASTM D-2266

ASTM D-1478

ASTM D-1743
ASTM B-117
ASTM D-4048
ASTM D-4290
ASTM D-3527
ASTM D-1264
ASTM D-1742

2
mineralni
sulfonat vapenaty + MoS,
-20 az +200
bézova
95
10,8
318
280
-1,0
2,1
29,2

55
400
0,45

1000
250
vyhovuje
> 300
1B
1,0
180
0,3
0,1
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Zpusob pouziti:

Vlastnosti:

Priklady pouziti:

Bezpecnostni pokyny:
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Mazané strojni dily pted aplikaci maziva dikladné ocistéte a
odstranite stary tuk. Foodlub Grease 200 aplikujte na suchy a Cisty
povrch ruénim mazacim lisem nebo pomoci béznych mazacich
zafizeni pro maziva tfidy konzistence NLGI 2.

Plastické potravinaiské mazivo s vynikajici mechanickou stabilitou
v piitomnosti tepla a vody, vysokym bodem skapnuti, vysokou
unosnosti mazaciho filmu, sniZenym opotfebenim a vynikajici
odolnosti viic¢i vodé a korozi. Ideélni plastické mazivo pro mazani
lozisek a pohyblivych strojnich dili pifi nizkych a stfednich
rychlostech. Umoznuje dlouhé mazaci intervaly a sniZzuje ndklady na
energie. Certifikace NSF H1 sregistra¢nim ¢islem 148240.

Destilacni pisty, kluzné loziska, valiva loziska, vodici ty¢e, raznice,
valeckova loZiska, trubkova vedeni, dopravniky, kohouty, ventily,
balici stroje.

Dodrzujte bezpecnostni pokyny uvedené na obalu a bezpe¢nostnim
listu vyrobku. Zmény vyhrazeny. Pied kazdym pouzitim ovéite
snasenlivost podkladového materialu.
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