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DUO - POWER - FIX 76 - 80

Univerzalni rychle vytvrzujici dvouslozkové lepidlo

Rozsah pouZziti: Univerz&rpouzitelné lepidlo pro lepeni kdyplasti, dieva,
betonu, kamene a dalSich matetrjahodné i pro vzajemné
kombinace uvedenych matefial

Zpusob pouziti: Lepidlo nanaSejte na materialy, kiso@ dikladns
odmas&tny. NejlepSich vysledklepeni dosahnete
mechanickym zdramim povrchu. Velké mnozstvi lepidla
snizuje kvalitu lepeného spoje. Lepidlo michejtackyli, ne
Spikkou lepidla, pimo na lepeném misti ploSe. Lepené dily
vzajemrE srovnejte a lepena mista vzajensiiné pritisknéte.
Silny tlak zvySuje odolnost lepeného spoje.

Vlastnosti vyrobku: Rychle vytvrzujici, vysoce vykee, univerzalni lepidlo
vyrobené na béazi epoxidu. Lepi i vzajehkovy, plasty,
dievo, beton, kdmen a dalSi materialy.

o Zactatek vytvrzeni: po 3 minutach

* Manipulani pevnost: po 6 minutach

« Uplné vytvrzeni: po 12 hodinach

* Teplotni odolnost: 12T

« Smykova pevnost: 22 N/ nfm

« Pevnost v tahu: 11 N/ nfm

* Odolny vo& a chemikaliim

» Schopnost vyplnit aZ 4 mm Sirokou sparu

* Optimalni tlouska vrstvy lepidla: 0,1-0,2 mm

Pevnost dle DIN 15 min. — 1 N/mm
53 283 30 min. — 7 N/mfh
1 hod. — 10 N/mfn
2 hod. — 12 N/mfn
4 hod. — 17 N/mfn
3 dny — 25 N/mfm

Bezpe&nostni pokyny:  Dodrzujte bezf®ostni pokyny uvedené na obalu a
bezpénostnim listu vyrobku. Zgny vyhrazeny.
Pred kazdym pouzitim aite snasenlivost podkladového
materialu.
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