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Vrtaci a rezny olej

Ciry vrtaci a Fezny sprej pro rychlé a presné obrabéni
materiali

Rozsah pouiiti:

Vysoce vykonny fezny sprej pro zlepeni a urychleni obrabécich procesi pii zpra-
covani nerezovych materiéld, vysoce legovanych a chromniklovych oceli, titanu,
manganu a uhlikatych oceli

Zpiisob poutziti:

Vrtani kovii: Sprej aplikujte na vrtak nebo pfimo na vrtany povrch.

Rezani kovii: Sprej nastfikejte rovnomémé podél fezné hrany (pod pilovy list).
Rezani zavitii: Sprej aplikujte na obrobek pfimo na misto budouciho zavitu.
Sprej pred pouzitim dlkladné protfepejte!

Vlastnosti vyrobku:

Rezny, vrtaci a chladici sprej, ktery minimalizuje opotfebeni feznych nastroji
a vyrazné vylepsuje kvalitu fezu kovového materiélu bez ohledu na jeho tvrdost.
Cira konzistence spreje umoziiuje okamitou vizualni kontrolu stavu néstroji
a prlbéhu obrabéni materidld.

« Urychluje obrébéni, fezéni a vrtani kovovych materiald a skvéle vylep3uje kvalitu
fezu

- Zabranuje vzniku ndbéhovych barev

« Nékolikandsobné prodluZuje Zivotnost a vyznamné sniZuje miru opotfebeni po-
uzitych nastrojli

« Vhodny pro mékkeé i tvrdé kovy a slitiny

« Nevyvolavé korozi nastrojdi a obrabénych povrchil

« Optimalni pro fezani zavitdi, vrtani, frézovani, obraZeni a ohybani materiald

Bezpecnostni pokyny:

Pouze pro profesionaini pouZiti. DodrZujte bezpecnostni pokyny uvedené na obalu
a bezpecnostnim listu vyrobku. Extrémné hoflavy aerosol! Zmény vyhrazeny.
Pfed kazdym pouZitim ovéFte snasenlivost podkladového materidlu.
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