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Bezezbytkovy odmast’ovaci prostiedek s rychlym odparem

Rozsah pouziti: Okamzité dokonalé odmasténi zaolejovanych soucasti ve vSech
pramyslovych odvétvich. Idealni prostredek pro ptipravu povrchi
pred lepenim a naslednymi povrchovymi tpravami.

Zpusob pouziti: Cisti¢ nastfikejte z cca. 25 cm vzdélenosti pfimo na ¢i$téné misto
a dikladné setfete pramyslovou utérkou nebo suchym hadrem. Pfi
silném znecisténi pripadné postup zopakujte.

Vlastnosti vyrobku: Rychlé ¢isténi bez zdravi $kodlivych vypari. Cisti¢ se rychle odpatuje
a nezanechava zadné zbytky. Vhodny pro ¢isténi a udrzbu strojnich
a elektrickych zafizeni a pro pfipravu povrchu pred lepenim.
Nevyvolava korozi kovovych povrchi.

 Nenarusuje plasty a gumu
« Nevyvolava korozi kovovych povrchii
« Neuvolnuje chlorované vypary

o FEkonomické baleni

Priklady pouziti: + odmastovani pred lakovanim a lepenim
o (CiSténi elektrickych a elektronickych soucasti
o (CiSténi pracovnich prostort vstfikovacich forem
o CiSténivjemné mechanice
o zavérecné upravy povrchi pred lepenim gumovych, silikonovych
a plastickych hmot

« rozpousti oleje, brzdové kapaliny, necistoty u oblozeni, bubnu
a kotoucti brzd

« rozpousti karbonizovand maziva a silikonové zbytky maziv

Bezpecnostni pokyny: Dodrzujte bezpecnostni pokyny uvedené na obalu a bezpe¢nostnim
listu vyrobku. Zmény vyhrazeny. Pfed kazdym pouzitim ovéite
snasenlivost podkladového materialu.
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