Metot/ux

TECHNGO-SERVICE CZ

PTFE bila plasticka pasta

Univerzalni plastické mazivo s obsahem castic PTFE

TECHNICKY LIST

71-50

Oblast pouziti:

Mazani kluznych loZisek, valivych loZisek a strojnich dil(,
zatézovanych vysokymi tlaky, vibracemi a razovymi zatézemi
za normalnich a vysokych provoznich teplot.

Vlastnosti:

Viceucelové mineralni plastické mazivo s obsahem EP aditiv
a PTFE, zahusténé lithnym komplexnim mydlem. Idealni pro
mazani lozisek zatézovanych vysokymi tlaky, vibracemi a
razovymi zatézemi za normalnich a vysokych provoznich
teplot. Castice PTFE vyrazné snizuji nadmérné opotfebeni.
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« Vynikajici vykon v oblastech mezniho a prechodového
treni

« Vyborna odolnost vici tlaku a otéru

« Antikorozni G¢inky

o Typ mydla: lithny komplex

« Zanedbatelna mira odlouceni oleje

« Bod skapnuti: +250C

« Trida konzistence dle NLGI: 2

« Viskozita pfi 40C: 185 mm2/s

» Otackovy faktor: do 500 000 n.ds

« Teplotni odolnost: -30C az +180C

Baleni: 400 g kartuse

Technické udaje:

barva bila

0,925 g/cm?

hustota

Zpusob pouziti: viing slabé olejova

Mazivo aplikujte ru¢nim lisem nebo pomoci béZnych

, v ., L, bod vzplanuti >280°C
mazacich zafizeni (NLGI-2) pfimo na uréend mista. R —
teplotni odolnost -30°C az +180°C
. bod tani/tuhnuti 250 (IS0 2176) °C
Skladovani: T —
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych tfida konzistence NLGI |

a dobre vétranych mistech k tomu uréenych. Minimalni
trvanlivost 24 mésicd.

Bezpecnostni pokyny :

Dodrzujte bezpecCnostni pokyny uvedené na obalu a v
bezpecnostnim listu vyrobku. Zmény vyhrazeny. Pfed kazdym
pouzitim ovérte snasenlivost podkladového povrchu.
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